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NEW!

PENETRATION
RAPIDE

NE BLOQUE PAS
DANS LA MATIERE

SAIGNÉE, OUVERTURE, DÉMOLITION BÉTON

COMPATIBLE SDS-PLUS / SDS-TOP / SPIT / SDS-MAX

Gamme Disponible 
COMPATIBLE
SDS-PLUS : Ø12 / 14 L 250 mm : Ref. 322
SDS-PLUS & SPIT : Ø 14 L 250 mm : Ref. 323
SDS-TOP : Ø 14 L 250 mm : Ref. 395
SDS-MAX : Ø18 L 280 / 400 / 600 mm Réf. 342

TÊTE HÉLICOÏDALE

Le traitement thermique sous atmosphère contrôlée et la géométrie de taillage optimisée permet de 
générer un profil de dureté qui restitue à  100% la puissance de frappe générée par le marteau perforateur.

La pointe du pic travaille en vrille, les points de contact 
son appuis constant sur les 4 arêtes. Guidé par ses 
arêtes le pic ne peut se bloquer dans la matière. Un 
travail sans obstacle favorise énormément l'éclatement 
du béton.

Grâce à sa tête hélicoïdale, le pic s'enfonce et perfore 
aisément la matière sans que l'ultilisateur ait à founir un 
quelconque effort suplémentaire.

100% PUISSANCE DE FRAPPE

ANTI-BLOCAGE

TRAVAIL SANS EFFORT4 ARÊTES
ANTI-BLOCAGE

PROFIL
HÉLICOÏDALE

PIC HELICOIDAL


