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Guide Perçage Foret Métal

Ref. Désignation Attachement
Origine
Norme

Bénéfices Page

731 
700

Cobalt 5% Cylindrique DIN 338
• Spécial inox 
• Résistance à l'échauffement 
• Longue durée de vie
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-
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702 
703

HSS-G3 Cylindrique DIN 338
• Facilité d'évacuation 
• Revêtement anti-échauffement 
• Longue durée de vie
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-
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729 
726

PRO Cylindrique DIN 338
• Rapidité et facilité de perçage 
• Compromis idéal pour un usage général
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-
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735  
713 
712 
715

PRO Cylindrique DIN 340 
DIN 1897

• Rapidité et facilité de perçage 
• Compromis idéal pour un usage général
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750 Standard Cylindrique DIN 338 • Usage occasionnel 134

500B 
501B 
502B

Foret Etagé 5% cobalt 
TIALN Méplat

• Perçage Ø4 à 30 
• Revêtement TIALN = longue durée de vie
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-
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511B 
512B 
513B

Foret Etagé Cylindrique
• Perçage Ø4 à 30 
• Foret taillé meulé HSS
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-
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867 Taraud Carré DIN 352 
DIN 376

• Taraudage en une seule opération 140

504
Fraise  

conique 5% Cylindrique DIN 335
• Chanfreinage et ébavurage 
• Perce l'inox 
• Longue durée de vie

141

D2409 
D2418

Plaquette  
carbure Cylindrique

DIN 338 
DIN 340

• Mécanique de précision 
• Utilisation sur des perceuses à colonne 
• Perçage des aciers jusqu'à 2100 Nm²
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-
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781
Foret HSS  

métaux Quick lock DIN 338 • Spécial visseuse 119

Ac
ie

rs
 a

lli
és

Ac
ie

rs
 n

on
 a

lli
és

  
ou

 fa
ib

le
m

en
t a

lli
és

In
ox

Fo
nt

e

Al
lia

ge
 d

e 
Ti

ta
ne

Al
um

in
iu

m

La
ito

n

Cu
iv

re

Pl
as

tiq
ue

Co
m

po
si

te

Optimal Occasionel


