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Ø 10

< 5 KG

Ref.

A

K

6 102D06L0210 3336600157163 1

6,5 102D06,5L0210 3336600157187 1

6 102D06L0260 3336600157170 1

6,5 102D06,5L0260 3336600157194 1

6,5 102D06,5L0310 3336600169586 1

L 150 x 210

L 200 x 260

L 250 x 310

6,5 103D06,5L0260 3336600162716 1

L 200 x 260

Especial para marcos
y ventanas

Broca martillo compatible SDS-plus

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

Descripción
• Plaquita de carburo monobloc con punta centradora.

• Ángulo de plaquita de 135 °.

• 3 fi los de corte.

• Hélice redonda reducida.

• Zona de refuerzo.

• Compatible SDS-plus

Ventajas
• La plaquita monobloc con 3 fi los de corte es la solución para todas las perforaciones de hormigón.

• La punta autocentradora permite una mayor precisión.

• El diseño de la punta garantiza agujeros concéntricos.

• La hélice cuadrada acelera la extracción del polvo y la duración de vida de la broca.

• La zona de refuerzo permite a la broca mantener una mayor elasticidad en el trabajo.

Aplicaciones
Instalación de marcos y ventanas. Pasador roscado. Instalación de asientos de estadio, bandeja de cables, ventilación, etc.

APLICACIONES

Ø 6,5 fijación con tornillos para hormigón

 Ø 6 de fijación con cierre

12
PIEZAS

Quadropack 

Agujero europeo

Etiqueta de color

Quadropack 
u ojete redondo
Etiqueta de color

Tecnología 3 fi los de corte

Ø Ref. Gencod Qt.

Ø Ref. Gencod Qt.




