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Ref.

A

L 200 x 340

L 400 x 540

12 166RD12L0340   3336600111806 1
13 166RD13L0340 3336600117235 1
14 166RD14L0340   3336600111820 1
15 166RD15L0340 3336600117259 1
16 166RD16L0340 3336600119383 1
18 166RD18L0340 3336600119390 1
20 166RD20L0340 3336600119406 1

12 166RD12L0540 3336600111813 1
13 166RD13L0540 3336600117242 1
14 166RD14L0540   3336600111837 1
15 166RD15L0540   3336600117266 1
16 166RD16L0540 3336600119413 1
18 166RD18L0540 3336600119420 1
20 166RD20L0540 3336600119437 1

Broca para martillo compatible SDS-max

Descripción
• Punta de carburo monobloc con punta centradora.

• Ángulo de plaquita de 135 °.

• 3 fi los de corte.

• Hélice redonda.

• Compatible SDS-max.

Ventajas
• La plaquita monobloc con 3 fi los de corte es la solución para todas las perforaciones de hormigón.

• La punta autocentradora permite una mayor precisión.

• El diseño de la plaquita garantiza agujeros concéntricos.

• La hélice cuadrada acelera la extracción del polvo y aumenta la duración de vida de la broca.

AGUJEROS CONCÉNTRICOS

PERFORA EL HORMIGÓN ARMADO

Clip de plástico
Agujero europeo
Etiqueta de color

Tecnología 3 fi los de corte
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