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• Puissance 1800W. 

• Système de protection électrique.

• Ø maxi de carottage dans le béton 120 mm et dans la brique 180 mm.

• Raccord 1/2”.

• Poids 6,3Kg.

• 2 vitesses : 1000-2600 tr/min.

• Poignée anti-dérapante et anti-vibration.

• Fixation sur bâti via la colerette Ø60.

• Puissance 2000W 

• Système de protection électrique.

• Ø maxi de carottage dans le béton 150 mm et dans la brique 200 mm.

• Raccord 1/2”.

• Poids 6,5Kg.

• 3 vitesses : 450-1050-2000 tr/min.

• Poignée anti-dérapante et anti-vibration.

• Fixation sur bâti via la colerette Ø60.

• Puissance 2500W.

• LED indiquant la surchage.

• Fixation sur bâti avec “système rapide”.

• Ø maxi de carottage dans le béton 250 mm.

• Raccord 1-1/4”.

• Poids 11,5Kg.

• 3 vitesses : 200-400-950 tr/min.

• Avec indicateur du débit d’eau.

• Puissance 3300W.

• LED indiquant la surchage.

• Fixation sur bâti avec “système rapide”.

• Poignée ergonomique permettant un transport plus aisé.

• Ø maxi de carottage dans le béton 350 mm.

• Raccord 1-1/4”.

• Poids 12,5Kg.

• 3 vitesses : 230-510-730 tr/min.

• Avec indicateur du débit d’eau.

• Puissance 2000W.

• SmarT-Tronic (démarrage progressif).

• Système de protection électrique.

• Ø maxi de carottage dans le béton 150 mm et dans la brique 200 mm.

• Raccord combi 1/2” et 5/4".

• Tuyau d'eau avec indicateur de fl ux.

• Raccord eau ou poussière.

• LED indicateur de surcharge.

• Double niveaux à bulle.

• Poids 7,5Kg.

• 3 vitesses : 450-1050-2000 tr/min.

• Poignée anti-dérapante et anti-vibration.

• Longueur totale : 468mm.

EQUIPEMENT DIAMANT MOTEURBÉTON

Valise noire

Valise noire

Valise noire

Carton

Carton

349H 3336600155152 1

350H 3336600155169 1

351H 3336600155176 1

352H 3336600155183 1

398H 3336600190085 1
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