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U5050183

D

Extracteur de vis
Description
• Acier haute qualité chrome vanadium.

• Pas inversé : pas à gauche.

• Finition noire polie.

• Emmanchement carré.

Applications
 Idéal pour démonter les vis dont la tête est cassée ou détériorée.

Conseils
• Pour percer la vis, il est préconisé d'utiliser nos forets HSS 5% Cobalt (réf. 731-700) ou HSS G3 (réf. 702-

703).

• Pour le porte-outil, utiliser un tourne à gauche (réf.827), pour les très gros diamètres, utiliser une clé à mo-

lette et pour les espaces réduits, utiliser une clé plate ou à cliquet.
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N°extracteur Ref. Gencod Qt.

Pointer le centre de la vis avec un 

pointeau ou une pointe à tracer.

Monter l’extracteur sur un tourne à gauche 

puis insérer l’extracteur dans la vis.

Percer le centre de la vis 

au diamètre préconisé.

Tourner dans le sens anti-horaire 

pour extraire la vis.

Mise en oeuvre

Vis à extraire Ø
Perçage

N°
Extracteur

SW
mm

N° Tourne
à gauche

Clé
à molette

M3-6 2.50 1 3.20 1 oui

M6-8 3 2 4 1-2 oui

M8-11 4.50 3 5.20 1-2 oui

M11-14 6 4 6.40 2-3 oui

M14-18 8 5 8.85 3 oui

M18-24 11 6 11.80 3 oui

M24-33 14 7 15 - oui

M33-50 21 8 20 - oui

Étui transparent

1 634010 3336600186002 1

2 634020 3336600186019 1

3 634030 3336600186026 1

4 634040 3336600186033 1

5 634050 3336600186040 1

6 634060 3336600186057 1

7 634070 3336600186064 1

8 634080 3336600186071 1




