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DIN 3126 E6.3

Renvoi d'angle

Description

e Attachement DIN 3126 E 6,3.

e Pour embouts ou forets hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3.
e Téte angle a 90°.

e Poignée pivotante et blocable par étapes de 30°.

e Rotation a droite et a gauche (vissage et dévissage).

e Entrainement par 2 roulements a billes.

e Résistance de couple jusqu’a 62 Nm.

e VVitesse recommandée : réduite (maxi : 2000 tours/minute).

e Dimension : 138x50x28 — Débattement réduit. at  Ref. Gencod uc
Avantages 1 637 3336600187580 1
¢ Une solution optimale pour visser et percer dans les endroits difficiles

d’acces. —

e Utilisation intensive.

e Simple et pratique, prét en quelques gestes. @

e |a poignée pivotante permet une meilleure prise en main dans toutes
les situations.
e Peut étre utilisé avec visseuse filaire et sur batterie. Bister
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Poignée porte-embout long flexible

E

Description FLEXIBLE
= e Attachement DIN 3126 E 6,3.
Mad e Pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3. ot Ref. Gencod  UC
Gélrr% ;2 e Porte-embout flexible longueur totale 270 mm. 1 644 3336600187511 1
y e Porte-embout magnétique. |
* Poignée ergonomique bimatiére. ‘
Avantages ®
e Pour visser dans les endroits difficiles d’acces. ;
e | a poignée permet une bonne prise en main dans toutes les situations. Gl noir
646 Poignée Porte-embout
magnétique et extensible s
P EXTENSIBLE
Description
@fﬁlggy « Attachement DIN 3126 E 6,3.
e Pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3. o Ref Gencod ue
e Fonction cliquet (vissage et dévissage). 1 646 3336600189096 1

e Magasin de 8 embouts.
e Poignée ergonomique. -

Avantages

e Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens ©)
contraire pour le vissage et le dévissage

e Longueur ajustable de 192 a 267 mm avec systeme de verrouillage L
e 8 embouts : PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15,T20, T25, T30. freter
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Made in
Germany

Poignée Porte-embout quick-lock

Description

e Attachement DIN 3126 E 6,3.

e Pour embouts hexa 1/4"" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3.

* Porte-embout magnétique. Q. Ref.
* Poignée ergonomique bimatiére. 1645
¢ Systéme automatique de maintien des embouts. 7l

Avantages ‘
e Simple et pratique. .~.®
o Tres forte résistance a la torsion. p
e La poignée permet une honne prise en main dans toutes les situations.

Gencod uc
3336600190047 1

Clip noir





