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L 235

L 450

L 600

Ref.

925C

13

E

E

E

D

10 360 450 916D10 3336600064287 1

12 360 450 916D12 3336600064294 1

14 360 450 916D14 3336600064300 1

16 360 450 916D16 3336600064317 1

18 360 450 916D18 3336600064324 1

20 360 450 916D20 3336600064331 1

22 360 450 916D22 3336600064348 1

24 360 450 916D24 3336600064355 1

26 360 450 916D26 3336600064362 1

28 360 450 916D28 3336600064379 1

30 360 450 916D30 3336600064386 1

32 360 450 916D32 3336600064393 1

10 500 600 923D10 3336600012134 1

12 500 600 923D12 3336600012875 1

14 500 600 923D14 3336600012141 1

16 500 600 923D16 3336600012158 1

18 500 600 923D18 3336600012882 1

20 500 600 923D20 3336600012165 1

24 500 600 923D24 3336600012899 1

28 500 600 923D28 3336600012905 1

30 500 600 923D30 3336600012912 1

32 500 600 923D32 3336600012929 1

8 160 235 905D08 3336600012561 1

10 160 235 905D10 3336600012578 1

12 160 235 905D12 3336600012585 1

13 160 235 905D13 3336600093515 1

14 160 235 905D14 3336600012592 1

16 160 235 905D16 3336600012608 1

18 160 235 905D18 3336600012615 1

20 160 235 905D20 3336600012622 1

22 160 235 905D22 3336600012851 1

24 160 235 905D24 3336600012639 1

25 160 235 905D25 3336600093522 1

26 160 235 905D26 3336600012868 1

32 160 235 905D32 3336600093539 1

6 152 904D06 3336600028715 1
8 152 904D08 3336600009844 1

10 152 904D10 3336600009851 1
12 152 904D12 3336600009868 1
13 152 904D13 3336600028722 1
14 152 904D14 3336600009875 1
16 152 904D16 3336600009882 1
18 152 904D18 3336600009899 1
19 152 904D19 3336600028739 1
20 152 904D20 3336600009905 1
22 152 904D22 3336600009912 1
24 152 904D24 3336600009929 1
25 152 904D25 3336600009936 1
26 152 904D26 3336600009943 1
28 152 904D28 3336600009950 1
30 152 904D30 3336600009967 1
32 152 904D32 3336600009974 1
35 152 904D35 3336600009981 1

Hexa 270 906 3336600012110 1

Ø 15 à 45 122 908 3336600012127 1

Broca para madera helicoidal

Broca plana

Mango hexagonal

Alargador para broca plana

Broca para madera con cabeza 
extensible

Descripción
• Punta de broca roscada 

autocentradora.

• Afi lado de precisión.

• Listón pulido.

• Mango hexagonal.

Ventajas
• Corte limpio y neto.

• Gran profundidad de perforación.

Descripción
• Cortante tallado.
• Punta auto-centradora rectifi cada.
• Acero de alta resistencia.
• Mecha de dos colores.
• Más rigida.
• QUICK-LOCK 6.35.

Ventajas
• Perforación rápida, limpia y sin 
virutas.
• Precisión al empezar el agujero.
• Alta rigidez.
• Apriete optimo en el mandril.
• Compatible con más materias.

Applicaciones
• Para perforaciones rápidas de diá-
metros grandes en todo tipo de madera.
• Efi ciente con varios tipos de maderas 
y paneles derivados de madera.
• Ideal para la cerrajería, obras de 
electicidad y de fontanería.
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Ø Lu Lt Ref. Gencod Qt.

Ø Lu Lt Ref. Gencod Qt.

Ø Lt. Ref. Gencod Qt.

Att. Lt. Ref. Gencod Qt.

Ø Lt Ref. Gencod Qt.

NUEVO

NUEVO




