PUNTAS DE ATORNILLAR

.. Punta de acero inoxidable
UBS0 | |Peseripcion,

e Acero inoxidable
e Proteccion antioxido

Ventajas

* Sin riesgo al 6xido

o El dxido que aparece en los tornillos de acero inoxidable es la consecuencia del uso de herramientas
inadecuadas. Al atornillar, estas herramientas dejan particulas de acero ordinario en el tornillo. Con la
presencia de oxigeno, estas particulas se oxidan

* Por eso, recomendamos el uso de puntas de acero inoxidable para fijar tornillos de acero inoxidable
¢ Geometria PH, PZ, TX, PL perfectamente compatibles

B —

- NO SE OXIDA ‘
" IDEAL PARA OBRAS EN EL EXTERIOR
- \DEAL PARA TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE

Descripcion  Qt. Ref. Gencod Qt. Désignation  Qt. Ref. Gencod Qt.

U650PZ1 3336600189911
U650PZ2 3336600189928
UB50PZ3 3336600189935

PLO8x4 5  UG50PL4 3336600190009
PLO8X5 5  UB50PLS 3336600190016
PLO,8x55 5  U650PL55 3336600190023

7 i PL1,2x65 5 UG50PLE5 3336600190030

TIO 5 US0TI0 3336600189942 1

L~ PH1 5 UBS0PH1 3336600189881 1 LSRN § USsOTiS 3336600189959 1

Ogadepistco PH2 5 USSOPH2 3336600189898 1 $ : ﬂggggg iggggg}ggggg 1
PH3 5 UGS0PH3 3336600189904 1

T30 5 USS0T30 3336600189980 1

T4 5 UBS0TA0 3336600190993 T

96






