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102

Ø 10

< 5 KG

Ref.

A

K

6 102D06L0210 3336600157163 1

6,5 102D06,5L0210 3336600157187 1

6 102D06L0260 3336600157170 1

6,5 102D06,5L0260 3336600157194 1

6,5 102D06,5L0310 3336600169586 1

Ø Ref. Gencod Qt.

L 150 x 210

L 200 x 260

L 250 x 310

6,5 103D06,5L0260 3336600162716 1

Ø Ref. Gencod Qt.

L 200 x 260

ANWENDUNGEN

Ø 6.5 Befestigung mit Betonschrauben

 Ø 6 Befestigung mit Dübel
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Mit 3 Schneidtechnik

Speziell für Tür-und 
Fensterbalken

SDS-plus Hammerbohrer  Kompatibel 

Beschreibung
• HM-Platte mit selbstzentrierender Bohrspitze.

• Winkel 135°.

• 3-Schneiderkopf.

• Eckische Spirale mit kurzer Wendellänge. 

• Verstärkter Körper bei der Schaft.

• SDS-plus Aufnahme.

Vorteile
• Die massive drei Schneider HM-Platte ist die Lösung für alle Bohren im Beton.

• Die Selbstzentrierende Spitze erlaubt mehr Präzision.

• Das Design der Platte versichert einen konzentrischen Loch.

• Die eckische Spirale erleichtert die Staubabführung und erhöt die Ledensdauer des Bohrers.

Anwendungen
Speziell für Tür-und Fensterbalken.

Mge

Mge


