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A
8 27 108D08L0027 3336600181137 1

10 33 108D10L0033 3336600184381 1

12 43 108D12L0043 3336600184398 1

15 52 108D15L0052 3336600181168 1

15 54 108D15L0054 3336600184404 1
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o

mm
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mm

M6x25 8 25

M8x30 10 30

M10x40 12 40

M12x50 15 50

M16x65 20 65

M20x80 25 80
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Armierungs-
beton

Beton
 

Stein
 

Backstein

HAMMERBOHRERBETON

SDS-plus Hammerbohrer Kompatibel 

Mit 3 Schneidtechnik

Bundhammerbohrer

Beschreibung
• HM-Platte mit selbstzentrierender Bohrspitze.

• Winkel 135°.

• 3-Schneiderkopf.

• Halbrund Spirale.

• SDS-plus Aufnahme.

Vorteile
• Der Tiefenanschlag sorgt für eine genaue und wiederholbare Kontrolle der Bohrtiefe.

• Anlaufpräzision, vermeidet Verlaufen.

• HM-Wendeschneidplatte, 3-Schneider, Lösung für Betone aller Art inkl. Armierungsbeton.

• Die Schneidkopfgeometrie sorgt für ein vollkommen zylindrisches und kalibriertes Bohrloch.

Anwendungen
Rasche und serienfähige Montage von Befestigungssystemen mit hohen Anforderungen an Bohrtiefe und Wie-

derholgenauigkeit (Einbringen von Schlaghülsen). Montage von Stadion-Sitzen, Kabelkanälen, Lüftungsschächten 

usw.

speziel

für Schlaghülse
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