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349H 3336600155152 1

350H 3336600155169 1

351H 3336600155176 1

352H 3336600155183 1

398H 3336600190085 1
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Ref. Gencod Qt.

2000W Kombi 1/2 Weiblicher und 1-1/4"Männlicher

1800W Kombi 1/2 Weiblicher und 1-1/4"Männlicher

2000W Kombi 1/2 Weiblicher und 1-1/4"Männlicher

2500W 1-1/4"Männlicher

3300W 1-1/4"Männlicher

• Leistung : 1800W.

• Stromschutzsystem.

• Maximaler Ø der Betonbohren 120 mm und 180 mm in Backstein.

• 1/2" Anschluss.

• Gewicht 6,3Kg.

• 2 Geschwindigkeiten : 1000 - 2600 Umdrehungen/min.

• Anti-Rutsch- und Anti-Vibrationsgriff.

• Befestigung am Bohrständer an Ø60-Spindelhals.

• Leistung 2000W.

• Stromschutzsystem.

• Maximaler Ø der Betonbohrung150 mm und 200 mm in Backstein

• 1/2" Anschluss.

• Gewicht 6,5Kg.

• 3 Geschwindigkeiten : 450 - 1050 - 2000 Umdrehungen/min.

• Anti-Rutsch- und Anti-Vibrationsgriff.

• Befestigung am Bohrständer an Ø60-Spindelhals.

• Leistung 2500W.

• LED- Überlastungsanzeige.

• Befestigung am Bohrständer durch "Schnellspannsystem".

• Maximaler Ø der Betonbohren 250 mm.

• 1-1/4" Anschluss.

• Gewicht 11,5Kg.

• 3 Geschwindigkeiten : 200 - 400 - 950 Umdrehungen/min.

• Mit Wasserdurchlaufanzeige.

• Leistung 3300W.

• LED- Überlastungsanzeige.

• Befestigung am Bohrständer durch "Schnellspannsystem".

• Ergonomischer Griff für bequemeres Transportieren.

• Maximaler Ø der Betonbohrung 350 mm.

• Anschluss 1-1/4".

• Gewicht 12,5Kg.

• 3 Geschwindigkeiten : 230 - 510 - 730 Umdrehungen/min.

• Mit Wasserdurchlaufanzeige.

• Leistung  2000W.

• Samart Tronic ( mit progressifen Anlaufen).

• Elektrische Absicherung.

• Maximale Bohrung im Beton 150 mm und 200 mm im Ziegelstein.

• Kombianschluss 1/2 Weiblich und 1/4 Männlich.

• Wasserschlauch mit Wasserdurchlassindikator. 

• Anschluss Wasser oder Staub.

• ÜberlastungsIndikator LED.

• Dopplete Wasserwage.

• Gewicht 7.5 Kg.

• 3 Geschwindigkeiten: 450 -1050 2000 umdrehungen/min.

• Antivibrations und Abrutschsicherer  Griff.

• Totale Länge: 468 mm.
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