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ZUBEHÖR
Winkelumleiter

Flexibler langer Bithalter

Magnetischer und 
Teleskopierbarer Bithaltergriff

Bithaltergriff mit quick-lock

Beschreibung
• DIN 3126 E 6.3 Aufnahme. 

• Für Bits oder Hexagonale Bohrer 1/4 nach Din 3126 C 6.3 und E 6.3

Kopf mit 90° Winkel.

• Schwenkender Griff und progressife 30 ° Blockierung.

• Link und Rechts Schwenkung (Anziehen und Loslassen).

• Antrieb mit zwei Kugellager.

• Vorgesehene Geschwindigkeit : 2000 umd/min.

•  Abmessungen: 138 x 50 x 28. Verringerter Schwenkebereich.

Vorteile
• Ideal zum Schrauben und Bohren in schwierig zugänglichen Stellen.

• Intensiver Gebrauch.

• Drehender Griff für in eine einfache Handnahme in allen Situationen.

Beschreibung
• DIN 3126 E 6.3 Aufnahme.

• Für 1/4 hexagonale Bits nach DiN 3126 C 6.3 und E 6.3. 

• Flexibler Bithalter Totalänge von 270 mm.

• Magnetischer Haltung.

Vorteile
• Zum Schrauben in schwierig zugänglichen Stellen.

• Guter halt des Griffes, in jeder Situation.

Beschreibung
• DIN 3126 E 6.3 Aufnahme.

• Für hexagonale Bits 1/4 nach Din 3126 C 6.3 und E 6.3.

• Rätschenfonktion (Anziehen und Lösen)

• Magazin mit 8 Bits

• Ergonomischer Griff.

Vorteile
• Verstellbare Länge von 192 bis 267 mm mit Verriegleungssytem

• 8 Bits:PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20, T25, T30.

Beschreibung
• DIN 3126 E 6.3 Aufnahme.

• Für hexagonale Bits 1/4 nach DIN 3126 E6.3 und C 6.3.

• Magnetischer Bithalter.

• Ergonomischer Griff aus Bimaterialen.

• Automatischer halt des Bits.
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