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Ø Max 12.7

 731
700

DIN 338

TYP
N

HSS-E
5 % Co

135°

Ref.

K

x19

x6 x13x10

x25

708D

706C 721C720C

707D

D

2 24 49 700D02 3336600016644 1=10

2,5 30 57 700D02.5 3336600016651 1=10

3 33 61 700D03 3336600016668 1=10

3,2 36 65 700D03.2 3336600016682 1=10

3,3 36 65 700D03.3 3336600016699 1=10

3,5 39 70 700D03.5 3336600016712 1=10

4 43 75 700D04 3336600016743 1=10

4,2 43 75 700D04.2 3336600016767 1=10

4,5 47 80 700D04.5 3336600016798 1=10

4,8 52 86 700D04.8 3336600016828 1=10

5 52 86 700D05 3336600016842 1=10

5,2 52 86 700D05.2 3336600016866 1=10

5,5 57 93 700D05.5 3336600016897 1=10

6 57 93 700D06 3336600016927 1=10

6,2 63 101 700D06.2 3336600016934 1=10

6,5 63 101 700D06.5 3336600016941 1=10

6,8 69 109 700D06.8 3336600167285 1=10

7 69 109 700D07 3336600016965 1=10

7,5 75 117 700D07,5 3336600016972 1=10

8 75 117 700D08 3336600016989 1=10

8,5 81 125 700D08.5 3336600016996 1=10

9 81 125 700D09 3336600017009 1=10

9.5 81 125 700D09.5 3336600017023 1=10

10 87 133 700D10 3336600017030 1=10

10.5 87 133 700D10.5 3336600017047 1=5

11 94 142 700D11 3336600017054 1=5

11.5 94 142 700D11.5 3336600017061 1=5

12 94 142 700D12 3336600017078 1=5

12.5 101 151 700D12.5 3336600017085 1=5

13 101 151 700D13 3336600017092 1=5

2 24 49 731D02 3336600021563 1

2,5 30 57 731D02.5 3336600021570 1

3 33 61 731D03 3336600021587 1

3,2 36 65 731D03.2 3336600021600 1

3,5 39 70 731D03.5 3336600021631 1

4 43 75 731D04 3336600021662 1

4,2 43 75 731D04.2 3336600021686 1

4,5 47 80 731D04.5 3336600021716 1

5 52 86 731D05 3336600021761 1

5,2 52 86 731D05.2 3336600021785 1

5,5 57 93 731D05.5 3336600021815 1

6 57 93 731D06 3336600021846 1

6,2 63 101 731D06.2 3336600021853 1

6,5 69 109 731D06.5 3336600021860 1

7 69 109 731D07 3336600021884 1

7,5 75 117 731D07.5 3336600021891 1

8 75 117 731D08 3336600021907 1

8,5 81 125 731D08.5 3336600021921 1

9 81 125 731D09 3336600021938 1

9,5 87 133 731D09.5 3336600021952 1

10 87 133 731D10 3336600021969 1

10,5 94 142 731D10.5 3336600021976 1

11 94 142 731D11 3336600021983 1

11,5 101 151 731D11.5 3336600021990 1

12 101 151 731D12 3336600022003 1

12,5 101 151 731D12.5 3336600022010 1

13 101 151 731D13 3336600022027 1

Ø Lu Lt Ref. Gencod Qt.

Ø Lu Lt Ref. Gencod Qt.

Kobalt 5% 

METALLBOHRERMETALL

Beschreibung
• HSS-Bohrer mit 5 % Kobalt, Schneidkante geschliffen.

• Spitzenwinkel 135°.

• Spitze in Kreuzform.

• Spirale mit N-Profi l.

• Durchmessertoleranz h8.

• Anlaufpräzision.

Vorteile
• Anlaufpräzision.

• Der Kobaltgehalt erhöht die Härte des Bohrers und seine Temperaturbeständigkeit; besonders geeignet für

Hartmetalle wie rostfreien Edelstahl.

Anwendungen
• Unlegierte und legierte Stähle (bis 1200 N/mm²), rostfreier Edelstahl.

Die grundlegenden Entscheidungen für industrielle Anwendungen und der bohrung von schwierige materialien.

5 & 10
STÜCK

Quadropack 
Farblos

StahlRostfreier 
Stahl

Edelstahl SphärogussGraphit

ALLE 
KASSETTEN

SEITE 80-81

Quality Etui 
Farblos

Mge

Mge


