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TIN

TYP
N

Ø Max 12.7

Ref.

K

x6 x13x10

707C 723C722C

D

1 12 34 728D01 3336600017351 1=10
1,5 18 40 728D01.5 3336600017368 1=10
2 24 49 728D02 3336600017375 1=10

2,5 30 57 728D02.5 3336600017399 1=10
2,8 33 61 728D02.8 3336600017412 1=10
3 33 61 728D03 3336600017429 1=10

3,2 36 65 728D03.2 3336600017443 1=10
3,5 39 70 728D03.5 3336600017474 1=10
4 43 75 728D04 3336600017504 1=10

4,2 43 75 728D04.2 3336600017528 1=10
4,5 47 80 728D04.5 3336600017559 1=10
5 52 86 728D05 3336600017597 1=10

5,2 52 86 728D05.2 3336600017610 1=10
5,5 57 93 728D05.5 3336600017627 1=10
6 57 93 728D06 3336600017634 1=10

6,2 63 101 728D06.2 3336600017658 1=10
6,5 63 101 728D06.5 3336600017665 1=10
7 69 109 728D07 3336600017672 1=10

7,5 69 109 728D07.5 3336600017702 1=10
8 75 117 728D08 3336600017719 1=10

8,5 75 117 728D08.5 3336600017740 1=10
9 81 125 728D09 3336600017757 1=10

10 87 133 728D10 3336600017771 1=10
11 94 142 728D11 3336600017795 1=5
12 101 151 728D12 3336600017818 1=5
13 101 151 728D13 3336600017832 1=5

Ø Lu Lt Ref. Gencod Qt.

1 12 34 732D01 3336600017108 1

1,5 18 40 732D01.5 3336600017115 1

2 24 49 732D02 3336600011748 1

2,5 30 57 732D02.5 3336600011755 1

3 33 61 732D03 3336600011762 1

3,2 36 65 732D03.2 3336600011779 1

3,5 39 70 732D03.5 3336600011786 1

4 43 75 732D04 3336600011793 1

4,2 43 75 732D04.2 3336600011809 1

4,5 47 80 732D04.5 3336600011816 1

5 52 86 732D05 3336600011823 1

5,2 52 86 732D05.2 3336600017252 1

5,5 57 93 732D05.5 3336600011830 1

6 57 93 732D06 3336600011847 1

6,5 63 101 732D06.5 3336600011854 1

7 69 109 732D07 3336600011861 1

7,5 69 109 732D07.5 3336600011878 1

8 75 117 732D08 3336600011885 1

8,5 75 117 732D08.5 3336600011892 1

9 81 125 732D09 3336600011908 1

9,5 81 125 732D09.5 3336600012417 1

10 87 133 732D10 3336600011915 1

10,5 87 133 732D10.5 3336600017320 1

11 94 142 732D11 3336600012424 1

11,5 94 142 732D11.5 3336600017337 1

12 101 151 732D12 3336600012431 1

12,5 101 151 732D12.5 3336600017344 1

13 101 151 732D13 3336600012448 1

Ø Lu Lt Ref. Gencod Qt.

TIN
Beschreibung
• HSS-Bohrer, Schneidkante geschliffen.

• Spitzenwinkel 118°.

• Spitze in Kreuzform.

• Spirale mit N-Profi l.

• Durchmessertoleranz h8.

• Titan-Nitrid-Beschichtung.

Vorteile
• Anlaufpräzision.

• Rasches Eindringen und leichtes Bohren.

• Die TIN-Beschichtung erhöht die Härte des Bohrers und somit seine Standzeit.

Anwendungen
• Unlegierte und legierte Stähle (bis 1100 N/mm²).

5 & 10
STÜCK

Quadropack 
Farblos

Stahl Rostfreier 
Stahl

Graphit

ALLE 
KASSETTEN

SEITE 80-81

Quality Etui 
Farblos

METALLBOHRERMETALL

Mge

Mge


