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H
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Max

4* 100 180 912D04 3336600153066 1
6* 160 235 912D06 3336600153073 1
8 160 235 912D08 3336600153080 1

10 160 235 912D10 3336600153097 1
12 160 235 912D12 3336600153103 1
14 155 235 912D14 3336600153110 1
16 155 235 912D16 3336600153127 1
18 155 235 912D18 3336600153134 1
20 155 235 912D20 3336600153141 1
22 150 235 912D22 3336600153158 1
24 155 235 912D24 3336600152854 1
26 155 235 912D26 3336600152830 1
28 150 235 912D28 3336600152847 1
32 150 235 912D32 3336600153387 1

12 530 600 941D12 3336600153165 1
14 525 600 941D14 3336600153172 1
16 525 600 941D16 3336600153189 1
18 520 600 941D18 3336600153196 1
20 520 600 941D20 3336600153202 1
22 520 600 941D22 3336600153219 1
24 520 600 941D24 3336600153226 1

8 375 460 913D08 3336600152861 1
10 380 460 913D10 3336600152878 1
12 380 460 913D12 3336600152885 1
14 380 460 913D14 3336600152892 1
16 380 460 913D16 3336600152908 1
17 380 460 913D17 3336600153042 1
18 380 460 913D18 3336600152915 1
20 380 460 913D20 3336600152922 1
22 380 460 913D22 3336600152939 1
24 380 460 913D24 3336600152946 1
26 380 460 913D26 3336600152953 1
28 380 460 913D28 3336600152960 1
30 370 460 913D30 3336600153059 1
32 370 460 913D32 3336600152977 1

12 1000 1080 946D12 3336600186668 1
14 1000 1080 946D14 3336600186675 1
16 1000 1080 946D16 3336600186682 1
18 990 1080 946D18 3336600186699 1
20 990 1080 946D20 3336600186705 1
22 990 1080 946D22 3336600186712 1
24 990 1080 946D24 3336600186729 1
26 990 1080 946D26 3336600186736 1
28 980 1080 946D28 3336600186743 1
30 980 1080 946D30 3336600186750 1
32 980 1080 946D32 3336600186767 1

6 100 200 942D06 3336600153233 1
8 100 200 942D08 3336600153240 1

10 160 235 942D10 3336600153257 1
12 160 235 942D12 3336600153264 1
14 155 235 942D14 3336600153271 1
16 155 235 942D16 3336600153288 1
18 155 235 942D18 3336600153295 1
20 155 235 942D20 3336600153301 1

Ø Lu Lt Ref. Gencod Qt.

10 320 400 943D10 3336600153318 1
12 320 400 943D12 3336600153325 1
14 320 400 943D14 3336600153332 1
16 320 400 943D16 3336600153349 1
18 320 400 943D18 3336600153356 1
20 320 400 943D20 3336600153363 1
22 320 400 943D22 3336600153370 1
24 320 400 943D24 3336600178274 1
26 320 400 943D26 3336600178281 1
28 320 400 943D28 3336600178298 1

SDS-plus und Hex Schaft Kompatiblel

SUPER PRO Schlangenbohrer

*Zylindrischer Schaft

6-Kant L 235

6-Kant L 460

6-Kant L 600

6-Kant L1080

L 235SDS-plus Kompatibel

L 400SDS-plus Kompatibel

BOHRERHOLZ

Beschreibung
• Selbst einziehende 

Gewindespitze.

• Genauer Schliff für ein sauberes 

und rundes Loch.

• Geschliffene und glänzende 

Stegbreite.

• Wärmegehandlung auf die 

ganze Länge des Bohrers.

• Kompatibel SDS-plus und Hexa 

Schaft.

Vorteile
• Tiefe und schnelle Bohrungen.

• Sauberer Schnitt.

• Reduzierte Reibungen.

• Überhitzungsschutz.

oder

DIY Rohr Farblos  
Schwarzer Clip

LaminatHartholzWeichholzExotic

ALLE 
KASSETTEN

SEITE 90-91

Mge


